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Eliminació autotròfica de nitrogen a la línia d’aigües d’una EDAR 
urbana mitjançant un sistema de dues etapes

CONTEXT
La major part de les tecnologies aplicades 
a les EDAR urbanes es basen en processos 
biològics amb sistemes de fangs activats. 
En els processos convencionals, el nitrogen 
es eliminat mitjançant la nitrificació i la 
desnitrificació. En aquest procés, gran 
part de la matèria orgànica es utilitzada 
per dur a terme la desnitrificació i no 
es pot aprofitar per produir biogàs en 
el procés de digestió anaeròbica. 
Això fa que el tractament d’aigües 
residuals urbanes requereixi uns costos 
d’entre 500 a 1.000 milions d’euros l’any 
als països de la Unió Europea. 

RESULTATS ESPERATS 
El projecte proporcionarà:
(i) un estalvi energètic, 
(ii) una reducció en les emissions 
de diòxid de carboni, i 
(iii) una reducció en els costos operacionals.
SAVING-E pretén generar els següents 
beneficis: 
 Un increment del 50% en biogàs produït.
 Una reducció del 10% del nitrogen abocat.
 Un estalvi energètic del 30% en el procés 

d’eliminació de nitrogen i un 40% en el 
procés global.
 Una reducció del 20% en emissions de 

gasos d’efecte hivernacle.

OBJECTIUS
El repte de SAVING-E és redissenyar 
completament una EDAR urbana per 
convertir-la en un procés productor 
d’energia en lloc d’un procés consumidor 
i, alhora, millorat respecte a les EDAR 
actuals.

C1414-A, Km 5.5, 08190 Rubí (Barcelona) 
GPS: 2,003419 41,461447

UBICACIÓ
La planta pilot de SAVING-E està situada 
a l’EDAR de Rubí-Valldoreix.
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